BOMBAS 30NMDENA

APENDICE TECNICO

Tabla de pérdidas de carga (Tuberias de PVC [ Polietileno)

FPor rozamiento del agua en las tuberias, expresada en metros por cada 100 m de tuberia recta.
Advertimos que para el calculo de pérdidas de carga, debe tenerse en cuenta que, cada curva de 90°
equivale a 5 m de recormndo de tuberia, cada valvula de compuerta a 5 m y cada valvulade piea 15 m.

Diametro interior de la tuberia en mm.
aum) | 14T A9 125 [ 32 [ 36 [ 50 | b3 | 15 | B9 | 100 | 125 | 150 |
Metros de columna de agua por 100 m de recorrido recto
500 1 .
aon | 202 47 1.3 04

1000 | 296 7 1.9 06

1500 142 3.9 12 05

2000 215 6.4 2 0.9

2500 94 258 13 04

3000 13 4 1.8 0h 02

3500 17 53 23 06 02

4000 215 6.6 28 08 03 0.1

4500 b2 b 1 03 0.1

S000 98 43 12 04 0.2

5500 115 &1 14 05 0,2

a000 135 ] 15 05 0.2

6500 155 6.9 1.9 06 0.3

Toon 17.r 7e 21 07 0.3

goon 224 9.9 27 09 04 02

000 121 33 0.5 0.2

10000 146 4 1.3 0.6 3 0,1

12000 201 5h 0.8 0.4 0.2

15000 287 8,1 27 1.2 05 0.3

18000 1.1 3T 16 a7 0.4 0.1

20000 133 45 19 09 b 0.2

25000 197 6.6 29 13 0,7 03

30000 g 4 18 1 03 ]
35000 11,8 b2 23 1.3 05 02
40000 15 6.5 29 1.7 06 02
45000 184 36 2 0.7 03
50000 9.7 43 25 09 i
60000 133 59 34 1,2 05
70000 7 44 1.5 i
0000 04 G.B 14 g
90000 . 129 73 24 1
100000 F’arg c_ntras tuberias recam_endamos 30 79 7
125000 multiplicar los valores obtenidos en la it TE

tabla por los siguientes coeficientes: = =7

150000 . 6,3 26
175000 Tuberias de fibrocemento: 1.2 5 =z
500000 Tuberias de hierro galvanizado: 1.5 1:i._" 17
250000 6.7
300000 9.3
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BOMBAS

APENDICE TECNICO

DISENO DEL GRUPO DE PRESION DE ACUERDO A LAS NORMAS BASICAS DEL NUEVO CODIGO TECNICO DE

30NMDENA

EDIFICACION
TIPOS DE VIVIENDAS /CAUDALES
SUMINISTROS A L/S B L/S C L/S D L/S E L/S
LAVADERO 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2
COCINA FREGADERO 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2
LAVEMAJILLAS 1 0,2 i 0,2 1 0,2
OFFICE GRIFO 1 0,15 1 0,15
LAVADERO GRIFO 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2
WG 1 01 1 0,1 1 0,1 2 0,2
BAFID LAVAED 1 01 1 0,1 1 0,1 2 0,2
COMPLETO EAROD 1 0,2 1 0,3 2 0,6
EIDE 1 0,1 1 0,1 2 0,2
CLARTO W 1 0,1 i 0,1 1 0,1
DE ASED LAVAED 1 0,1 1 0,1 1 0,1
DUCHA 1 0,2 1 0,2 1 0,2
TOTAL APARATOS-L/S 4 0.6 6 1 8 1.4 12 1.95 16 255
1. lI‘.'.?_a!.ldal a bombear segin tipo y nimero de 3. Capacidad del depésito segin el tipo
viviendas y nimero de viviendas
NUMERO VIVIENDA TIPO DEPGSITO VIVIENDA TIPO
= A [ B [ c [ b ] E o A [ B | c|[Dp]cE
VIVIENDAS Caudal total de la{s) bomba(s) en m?/h ACUMULADOR COEFICIENTE
12' 1200 i ;é 531 3: ?: CON INYECTORES 40 | 50 | 60 | 70 | =80
- ’ v v J DE MEMERANA
21-30 3,6 4.5 6,6 84 10,8 CON COMPRESOR 15 1= 20 23 26
21 - 50 5,4 o 10,8 132 | 168
51-75 a 13,2 15 17 10,2 El volumen del depésito sers igual o superior al que
76 - 100 12 16,2 17.4 10,2 resulta de multiplicar el coeficienta por &l namera
101 - 160 15 18 10,2 de viviendas. No se recomienda instalar inyectores

MOTA: El nimero de bombas a instalar en un grupo convencional,
excluyendao las de reserva, depandera del caudal total del grupo.
Se colocaran 2 bombas hasta un caudal de 10 /s (26 m3/h),
3 bombas hasta 30 /5 (108 m3/h) v 4 bormbas para caudales
superiores a 30 | /5.

2, Calculo de la presion

Presion de arranque: Altura geométrica + Pérdidas
de carga totales de la instalacion + Presion requeri-
da en el punto mas desfavorable.

Presion de parada: Presion de arranque + 15 a 30
metros.

PRESION MINIMA DE ARRANQUE: Se obtiene afia-
diendo 15 metros a la altura geométrica desde el
nivel minimo del agua o base de las bombas, hasta
el techo de la planta més alta que se tenga que ali-
mentar mas las pérdidas de carga.

Po = Ha + Hg + Pc + P
Donde:
Pr = Presién minima de arranque, Hs = Altura aspira-
cion, Hg= Altura geométrica, P. = Perdida carga,
Pr= Prasian residual.

MOTA: Las pérdidas de carga deben fijarse sobre un 10 - 15 %
de la altura geométrica.

PRESION MAXIMA DE PARADA: La presion de pa-
rada serd entre 15 y 30 metros superior a la pre-
sitn de arrangue. La presién maxima en el punto de
consumo no puede superar los 5 Kg/em?2.

214

para presiones de trabajo superiores a 8 kg/cm?2.

4. Deposito de rotura de presion
Atendiendo a Cddigo Técnico de la Edificacion
(art. de la LOE), de aplicacién en Espana, antes del

grupo de presion (en la aspiracion) debe incluirse
un depdsito de RESERVA O ROTURA DE CARGA de la
siguiente capacidad, ¥ que se calcula segin los
requisitos de la norma UNE 100.030:2.005:

V = 0Q x t x 60

Donde: V = Velumen (1), Q = Caudal (I/s),
t = Tiempo (15 — 20 minutos)

Grupos de presion de accionamiento regulable:
Podran prescindir del depésito auxiliar de alimenta-
cion. Deberan incluir un dispositive que provogque el
cierre de la aspiracion v la parada de la bomba en
caso de depresitn en la tuberia de alimentacidn.



