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email: bomdesa@bomdesa.com

De conformidad con la legislación vigente, le presentamos los filtros para hoteles, clínicas y hospitales, que cumplen
lo requerido según el  CTE, el  RD  865/2003  de prevención y control de la  Legionella  y la reglamentación de 
establecimientos hoteleros  de la Junta de Andalucía.

Características técnicas:

Filtro autolimpiante manual
Cuerpo de latón
Botón de accionamiento de lavabo
Elemento filtrante de 90 micras  ( excepto DN 65/80 = 100 micras )
PN 16 
Sistema de filtración NON-STOP. ( No interrumpe el paso de agua filtrada
durante el proceso de limpieza )
Incluye conexión modular orientable

CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 13443-1

Medidas disponibles:

ROSCADO:  3/4" - 1" - 1,1/4" - 1,1/2" - 2" 

EMBRIDADO:  DN 65 - DN 80

MODELOS:
FILTRO AUTOLIMPIANTE MANUAL
FILTRO AUTOLIMPIANTE MANUAL CON VALVULA REDUCTORA DE PRESION
FILTRO AUTOLIMPIANTE AUTOMATICO POR TIEMPO
FILTRO AUTOLIMPIANTE AUTOMATICO POR TIEMPO CON VALVULA REDUCTORA DE PRESION
FILTRO AUTOLIMPIANTE AUTOMATICO POR DIFERENCIA DE PRESION
FILTRO AUTOLIMPIANTE AUTOMATICO POR DIFERENCIA DE PRESION  CON VALVULA REDUCTORA DE PRESION

Solicite oferta del modelo que usted precise.
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